











-10- Smantellamento

10.1 - Smontaggio per demolizione

Questo simbolo, applicato sul prodotto o sulla confezione, indica che il prodotto NON deve essere considerato come un normale

rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed

elettroniche.

Provvedendo a smaltire in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative, che potrebbero

— derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni piu dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto,
contattare I'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti 0 il negozio in cui € stato acquistato il prodotto.

10.2 - Smontaggio per trasferimento

Se il Plasma deve essere smontato per ricollocarlo in altro luogo procedere come segue:

Prima diiniziare lo smontaggio € obbligatorio togliere I'alimentazione elettrica.

Lo smontaggio deve essere fatto da personale qualificato o direttamente dal costruttore facendo attenzione a separare e identificare
(marcatura) tuttii componenti.

Una perfetta organizzazione nello smontaggio garantisce un rimontaggio perfetto e in sicurezza.

Tutto il materiale deve essere sistemato in luoghi asciutti e al riparo dagli agenti atmosferici.

Prima diiniziare il nuovo montaggio controllare accuratamente che il materiale non abbia subito danni.

-11- Inconvenienti e rimedi

INCONVENIENTE

CAUSA

RIMEDIO

La centralina non
riceve il segnale dal
radiocomando

1- Batteria radiocomando esaurita
2-Fusibile di protezione bruciato

1- Controllare la batteria ed eventualmente sostituirla
2- Contattare I'assistenza tecnica

Il ventilatore non parte

1-Mancanza di energia elettrica

2- Cavo alimentazione disconnesso

3- Fusibile di protezione bruciato

4- Centralina o elettroventilatore guasti
5- Funzionamento difettoso della sonda

1-Ripristinare I'aliment. elettrica
2-Collegare il cavo di alimentazione
3- Contattare I'assistenza tecnica
4- Contattare I'assistenza tecnica

5- Contattare I'assistenza tecnica

1l ventilatore parte
in ritardo

1- Settaggio centralina errato

1- Contattare I'assistenza tecnica

L’antina non si
apre/chiude
completamente

1-Lavalvola fumié bloccata

2- Installazione errata

1- Dopo la pulizia della canna fumaria, controllare che non
ci sia accumulo di fuliggine
2- Contattare I'assistenza tecnica

Il vetro si sporca
eccessivamente

1- La griglia aria pulizia vetro & chiusa
2-Lacannafumarianon e idonea
3-Lalegna utilizzata & umida

1-Aprire la griglia (vedi "Istruzioni per 'uso")
2- Verificare che la canna abbia le caratteristiche previste
3- Utilizzare esclusivamente legna ben essiccata

Deposito eccessivo di
incrostazioni sulle
pareti interne

1-Lacannafumarianon éidonea
2-Lalegna utilizzata & umida

3- Vengono utilizzati combustibili non adeguati (legno

laccato,compensato,ecc.)
4- Combustione troppo lenta, quindi con basse temperature

1- Verificare che la canna abbia le caratteristiche previste
2- Utilizzare esclusivamente legna ben essiccata
3- Utilizzare esclusivamente legna ben essiccata

4- Utilizzare legna di pezzatura fine

Surriscaldamento

1- Carica eccessiva di combustibile

1-Attenersi ai Dati tecnici

NOTA: La vernice inizialmente presente sulle pareti in ghisa ed acciaio interne alla camera di combustione, ha unicamente una funzione protettiva delle stesse
contro l'ossidazione per il periodo di stoccaggio in magazzino e di spedizione. Dopo alcune accensioni iniziali, tale vernice tende a bruciare ed a sfogliarsi e pud
essere facilmente rimossa, se necessario, lasciando cosi le pareti perfettamente pulite e non piu soggette ad ossidazione grazie all'effetto protettivo dei fumi.

Il presente manuale € di proprieta esclusiva della CLAM, ogni riproduzione anche parziale € vietata



CAMINETTI E STUFE
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- Allegato

riscaldare con il fuoco

Copia per 'acquirente da lasciare allegata al manuale d’uso

ATTESTATO DI CORRETTA INSTALLAZIONE E AVVENUTO COLLAUDO

Firma del CLIENTE

CLIENTE: TEL:

VIA: CAP:

CITTA: PROV.:

Timbro del Rivenditore: Timbro dell'lnstallatore:

Nome:
Cognome:
Indirizzo: Cap.:
Localita: Tel.:

Data di consegna: Documento di consegna:

Apparecchio mod.: Matricola: Anno:

Il cliente dichiara, al termine dell'installazione dell’Apparecchio, che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in accordo con le istruzioni del
presente manuale d'uso. Dichiara inoltre, di aver preso visione del perfetto funzionamento e di essere a conoscenza delle indicazioni necessarie per
effettuare il corretto uso e la corretta conduzione e manutenzione dell’Apparecchio.

Firma del RIVENDITORE / INSTALLATORE

* La presente dichiarazione é da ritenersi non valida se non debitamente compilata e firmata.

Copia da inviare alla ditta costruttrice “CLAM” unitamente al certificato di garanzia

ATTESTATO DI CORRETTA INSTALLAZIONE E AVVENUTO COLLAUDO

Firma del CLIENTE

CLIENTE: TEL:

VIA: CAP:

CITTA: PROV.:

Timbro del Rivenditore: Timbro dell’Installatore:

Nome:
Cognome:
Indirizzo: Cap.:
Localita: Tel.:

Data di consegna: Documento di consegna:

Apparecchio mod.: Matricola: Anno:

Il cliente dichiara, al termine dell'installazione dell’Apparecchio, che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in accordo con le istruzioni del
presente manuale d'uso. Dichiara inoltre, di aver preso visione del perfetto funzionamento e di essere a conoscenza delle indicazioni necessarie per
effettuare il corretto uso e la corretta conduzione e manutenzione dell’Apparecchio.

Firma del RIVENDITORE / INSTALLATORE

* La presente dichiarazione é da ritenersi non valida se non debitamente compilata e firmata.

Il presente manuale € di proprieta esclusiva della CLAM, ogni riproduzione anche parziale € vietata
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